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1. EPYC fuer ZFS Storage
AMD EPYC-Prozessoren sind durch ihre PCIe-Lane-Anzahl, ECC-Unterstuetzung und NUMA-Architektur

fuer Enterprise-ZFS-Storage hervorragend geeignet.

EPYC Lineup

EPYC 9004 (Genoa): 96 Kerne, 4800 MT/s DDR5, PCIe 5.0 x128, 400W TDP

EPYC 9754 (Bergamo): 128 Kerne (Zen 4c), ideal fuer hochparallele I/O

EPYC 8004 (Siena): Midrange, bis 64 Kerne, PCIe 5.0

EPYC 7003 (Milan): Vorherige Generation, sehr guenstig, noch verfuegbar

2. NUMA-Optimierung fuer ZFS
EPYC hat mehrere NUMA-Nodes (CCDs). ZFS-ARC sollte auf dem NUMA-Node liegen der dem

Speicher-HBA am naechsten ist.

# NUMA-Topologie anzeigen:

numactl --hardware

lstopo

# ZFS auf bestimmten NUMA-Node binden:

numactl --cpunodebind=0 --membind=0 zpool scrub tank

3. NVMe Performance
EPYC unterstuetzt viele direkte PCIe-NVMe-Slots ohne Bottleneck. Fuer SLOG und L2ARC sind

NVMe-SSDs ideal.

# NVMe-Geraeteliste:

nvme list

# I/O-Latenz testen:

fio --name=test --ioengine=libaio --iodepth=64 --rw=randwrite \

    --bs=4k --direct=1 --size=4G --filename=/dev/nvme0n1 \

    --runtime=60 --time_based

4. Benchmark-Ergebnisse (Referenz)
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Messwerte

EPYC 7402 + 24x SAS + 4x NVMe SLOG

Sequential Write: 4.2 GB/s (ueber 25 GbE)

Sequential Read: 8.1 GB/s (ARC Cache Hit)

4K Random Write IOPS: 180.000 (mit NVMe SLOG)

4K Random Read IOPS: 250.000 (L2ARC)


