FreeBSD AiO — napp-it CS

FreeBSD Storageserver mit OpenZFS
Stand: Juli 2026 | napp-it.org - Ubersetzt und optimiert.

1. FreeBSD als ZFS-Server

FreeBSD war das erste Betriebssystem auf3erhalb Solaris mit nativer ZFS-Unterstiitzung. OpenZFS ist in
FreeBSD standardmalfiig integriert. Virtualisierung ist Gber Bhyve oder Jails moglich.

Vorteile
 Natives ZFS ohne Konfiguration
* NFSv4-ACL (besser als Posix) Einschrankungen
« Stabil und ressourceneffizient * SMB nur Gber Samba
* BSD-Lizenz — wenige Einschrankungen » Keine Windows-SIDs nativ
» Bhyve-Virtualisierung * Kleinere Community als Linux
« Jails fur Container » Weniger Hardware-Support

2. Schnellstart (TL;DR)

FreeBSD 15 — Vorbereitung (vor dem Download von napp-it CS erforderlich)
Nach der OS-Installation, vor dem Herunterladen von napp-it CS:

nkdir /opt
pkg update

pkg install curl
pkg install nt
pkg install p5-Net-SSLeay

Root-Login per SSH erlauben (Bearbeitung z.B. mit dem mc-Editor):
nc -u # -u ist unter FreeBSD erforderlich
Per m t Root Logi n yes

service sshd restart

Optional vorab: Smartmontools installieren (Disk-Health-Monitoring).

pkg install smartnontools

Installieren und starten (Online-Installer)
Ein einzeiliger Befehl I&dt herunter, installiert nach /opt und startet die Web-GUI automatisch —
integrierter http/https Webserver, kein Apache/mini_httpd nétig.

curl -ksL https://ww.napp-it.org/cs_setup.sh | sh

Aktuelle Nightly-Version (napp-it_cs_dev.zip, neueste Features, ggf. weniger getestet):

curl -ksL https://ww.napp-it.org/cs_setup_dev.sh | sh
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Manueller Start / Neustart — universelles Start-Skript mit Menu (5s Timeout, Standard: Option 1):
perl /opt/csweb-gui/start. pl

¢ 0 — alles stoppen

¢ 1 — alles im Hintergrund starten (Server + Monitor + Auto + Webserver) — Standard
* 2 — ohne auto.pl starten (Server + Monitor + Webserver)

¢ 3 — nur Backend starten (Server + Monitor)

« 8/9 — nur Webserver neu starten (Vorder-/Hintergrund)

Direkt ohne Menu-Abfrage: perl /opt/csweb-gui/start.pl 1

Browser offnen
http://server-ip oder https://server-ip

Spatere Updates

Im laufenden Betrieb tiber About > Update in der Web-GUI — ladt automatisch die neueste stabile oder
Dev-Version, kein erneuter Installer-Aufruf nétig.

3. Basis-Konfiguration

3.1 Remote Root-Zugriff (SSH)
Falls nicht bereits in der FreeBSD-15-Vorbereitung (Abschnitt 2) erledigt:

pkg install nano
nano /etc/ssh/sshd_config

servi ce sshd restart

3.2 Tools installieren

pkg update
pkg install smartnontool s
pkg install nt # M dni ght Conmander

Midnight Commander starten: nt - u (das -u Flag ist unter FreeBSD erforderlich)

3.3 Samba fur SMB-Freigaben

pkg install sanba4l6

Héaufige Probleme

Auth-Fehler: server.auth und groupmember.txt mussen identisch sein.
Firewall: Port 63000 fiir napp-it CS Backend 6ffnen.
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