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1. OmniOS + napp-it SE Setup

1.1 Hardware-Anforderungen

Minimum
•  Boot-Disk: 30 GB (SSD empfohlen)

•  RAM: 4 GB (je mehr, desto besser)

•  Netzwerk: 1 GbE

•  HBA: AHCI/SATA oder LSI/Broadcom SAS

Empfohlen
•  Boot-Disk: 60 GB + 2x RAM-Größe

•  RAM: 16–64 GB ECC

•  Netzwerk: 10 GbE

•  HBA: Broadcom 930x/9400 mit IT-Firmware

Hardware-Tipps

ECC-RAM ist für Produktionssysteme stark empfohlen — schützt gegen stille Datenkorrumpierung durch
RAM-Fehler.

LSI/Broadcom HBAs im IT-Modus (kein RAID) lassen ZFS direkte Disk-Kontrolle — wichtig für ZFS RAID-Z.

1.2 OmniOS installieren
•  Download: https://omnios.org/download.html

•  USB-Image erstellen: napp-it.org/doc/downloads/usb_image.zip

•  Vom USB booten, Installation starten

•  Bootdisk-Name: rpool bestätigen

•  Netzwerk: DHCP (empfohlen)

•  Reboot

1.3 napp-it SE installieren
wget -O - www.napp-it.org/nappit | perl

•  Nach Installation: Root-Passwort setzen: passwd root

•  Browser öffnen: http://server-ip:81

•  OmniOS aktualisieren: pkg update

•  napp-it aktualisieren: Menü About > Update

2. Server-, Pool- und Filesystem-Konzepte

2.1 Server-Konzepte
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Einfach
•  1 Server + Backup-Disks

•  Snapshots für Versionierung

•  Günstig, einfach zu verwalten

•  Kein automatisches Failover

Erweitert
•  2 Server: Replikation

•  HA-Cluster: automatisches Failover

•  Backup-Server an anderem Standort

•  Replikation bis 1 Minute Verzögerung

2.2 Pool-Konzepte

Nach Redundanztyp:

•  Mirror: 2 Disks — einfachste Redundanz, beste Performance

•  RAIDZ1: 3+ Disks — 1 Disk Ausfall toleriert, ~67–80% Kapazität

•  RAIDZ2: 4+ Disks — 2 Disks Ausfall toleriert (empfohlen für Produktion)

•  RAIDZ3: 5+ Disks — 3 Disks Ausfall toleriert, für sehr große Pools

Nach Disk-Typ:

•  NAS (HDDs): RAIDZ2, günstig, hohe Kapazität, langsam

•  Performance (SSDs/NVMe): Mirror oder RAIDZ1, schnell, teurer

•  Hybrid: HDDs + SSD L2ARC (Lese-Cache) + SSD SLOG (Schreib-Cache)

3. SMB-Freigaben
Unter OmniOS ist SMB eine direkte ZFS-Eigenschaft. Kein smb.conf nötig:

# SMB-Share aktivieren:

zfs set sharesmb=on data/share

# SMB-Share deaktivieren:

zfs set sharesmb=off data/share

# SMB-Dienst Status:

svcs samba

Solarish SMB — das Killerfeature

Windows ACL, AD-Integration und Windows-SIDs als ZFS-Attribute funktionieren out-of-the-box — kein
SAMBA-smb.conf nötig.

Snapshots erscheinen automatisch als "Previous Versions" unter Windows.

4. Grundlegende Wartung
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Scrub (empfohlen: wöchentlich)
zpool scrub poolname

Pool-Status prüfen
zpool status

zpool list

Snapshot erstellen
zfs snapshot poolname/dataset@snapshotname

Snapshot-Liste
zfs list -t snapshot

Replikation
# Lokal:

zfs send pool/data@snap | zfs receive backup/data

# Über Netzwerk:

zfs send pool/data@snap | ssh backup-server zfs receive backup/data

5. Fehlerbehebung

System startet nicht — Boot Environment nutzen
Beim Booten das frühere Boot-Environment auswählen (im Boot-Menü). Danach napp-it neu installieren:

wget -O - www.napp-it.org/nappit | perl

(Alle Einstellungen bleiben erhalten)

Pool im Fehlerzustand
zpool status -v

zpool clear poolname   # Fehler zurücksetzen

zpool scrub poolname   # Neue Prüfung starten

Disk ersetzen
# Defekte Disk identifizieren:

zpool status

# Neue Disk einsetzen, dann:

zpool replace poolname alte-disk neue-disk


